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（寸法単位：mm）
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■	静電気から基板を保護
■	BIVAR社SMシリーズLEDと併用
■	丸型或いはフラット（オプション）レンズ
ライトパイプは面実装LEDからその出力をフロントパネルやエンクロージャ
への用途には最適です。ライトパイプは万一の静電気による事故で回路
が損傷しない様にパネル面と基板の絶縁の役割もします。

型　番 全長
（mm）

X=高さ
（mm） 表面

VLP-200-R 		5.08 		2.41

丸面

VLP-250-R 		6.35 		3.68
VLP-300-R 		7.62 		4.95
VLP-350-R 		8.89 		6.22
VLP-400-R 10.16 		7.49
VLP-450-R 11.43 		8.76
VLP-500-R 12.70 10.03
VLP-550-R 13.97 11.30
VLP-600-R 15.24 12.57
VLP-640-R 16.26 13.59
VLP-650-R 16.51 13.84

■寸法図

※平面タイプもあります。その際は末尾をRからFに変更して下さい。

UL Rated
94V-0

■	長さ指定でカスタムも可能です
■	並べてレベルメーター等への使用に最適
■	BIVAR社の全ての面実装LEDに使用可能

■寸法図

型　番 H=高さ
（mm）

φD	+0.08　　		 -0.05
（mm）

φD1
（mm）

VLPR-24-500-2 12.70 1.57 1.65
VLPR-24-650-2 16.51 1.57 1.65

■推奨取付レイアウト

■推奨取付レイアウト

ご注文方法

シリーズ名
全長、高さ	X寸法
（mm） レンズ面※

R250VLP
R＝丸面
F＝平面（オプション）

この場合は
全長：6.35mm
高さ：3.68mm

販売単位 1袋 10
個入

VLPシリーズ
垂直丸型ライトパイプ（色：透明）

販売単位 1袋 10
個入

VLPRシリーズ 価格コード：E

垂直角型ライトパイプ（色：透明）

型　番 H=高さ
（mm）

φD	+0.08　　		 -0.05
（mm）

φD1
（mm）

VLPR-24-858-2 21.79 1.47 1.52
VLPR-24-1028-2 26.11 1.47 1.52

ライトパイプ
垂直型及びパネル取付ライトパイプ


