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■	他社製のガイドと互換可能な38種類のスタイルと
サイズ
■	長さは63.5〜203.2mmまで（12.7mm刻み）
■	導電性インサートが使用出来ます（➡89ページ参照）

COMP-O-GIDE™は、カードガイドのセカンドソースとして他社製品と
互換出来る設計です。ユーザーが用途に合った製品をご自由に選べるよう
に38種類もの製品を取り揃えて選択の幅を拡げました。

■寸法図

材質仕様（共通）：
自然色、6/6ナイロン、UL	94V-2	（ASTM	D4066	PA111）
酸素定格指数：28％以上
標準図面許容差：（特記されて無い場合は）
0.X=±2.54mm、0.XX=±0.254mm、0.XXX=±0.127mm

この製品はナイロン製ですので、アッセンブリ前において高湿度にさら
されると膨張し、公差以上の寸法になってしまう可能性があります。
保存時においては湿気などへ充分考慮して保存して下さい。

型　番 S.A.E.社
製品型番 型　番 SCANBE

製品型番 型　番 SCANBE
製品型番

L（mm）
±0.381

A（mm）
±0.381

SFS-250 1250F SSD-250 23071-1 SDC-250 11633-1 		63.50 		38.10
SFS-300 ─ SSD-300 23071-2 SDC-300 ─ 		76.20 		50.80
SFS-350 ─ SSD-350 ─ SDC-350 ─ 		88.90 		63.50
SFS-400 ─ SSD-400 23071-3 SDC-400 ─ 101.60 		76.20
SFS-450 1450F SSD-450 3X 23071-4 ─ 11633-2 114.30 		76.20
SFS-451 ─ SSD-450 ─ SDC-450 ─ 114.30 		88.90
SFS-500 ─ SSD-500 ─ SDC-500 ─ 127.00 101.60
SFS-550 ─ SSD-550 ─ SDC-550 ─ 139.70 114.30
SFS-600 1600F SSD-600 23071-5 SDC-600 ─ 152.40 127.00
SFS-650 1650F SSD-650 23071-6 SDC-650 11633-3 165.10 139.70
SFS-700 ─ SSD-700 ─ SDC-700 ─ 177.80 152.40
SFS-750 ─ SSD-750 ─ SDC-750 ─ 190.50 165.10
SFS-800 	 1800F * SSD-800 ─ SDC-800 11633-6 203.20 177.80

取付け方（共通）：
スナップイン金属板：1.2〜2.3mm厚
穴寸法：φ4.57mm、+0.08mm、-0.3mm

※これらの製品はS.A.E社、SCANBE社製品の相当品です。完全互換品ではありません。
＊ロッキングイジェクタ・ポケットなし

■推奨取付レイアウト

SFSシリーズ SSD／SDCシリーズ

SFSシリーズ SSD／SDCシリーズ

販売単位 1個
SFS/SSD/SDCシリーズ
1.6mm厚基板用互換型カードガイド

UL Rated
94V-2

カードガイド
COMP-O-GIDE™


