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アクセサリ（交換用）
交換用パッド

型  番
346

溝付ナイロン製交換用ジョー

型  番
344

スティール製交換用ジョー

型  番
353

ナイロン製交換ジョー

型  番
343

テフロン製交換用ジョー

型  番
352

真空吸着ベース交換用ベースパット

真鍮製交換用ジョー

型  番
354

交換用ノブ

型  番
319

販売単位：1セット（3個）

型  番
380-RK

366型 376型
適合製品

■	303型ヘッドに付属。
■	303型、304型用ジョー。
■	優れた電気的絶縁と、保持力。

■	303型、304型用ジョー。
■	プリント基板や、棒などをしっかり保持させるた
めに水平方向に溝を追加。

■	303型、304型用ジョー。
■	高温に対応したジョー。
■	部品を傷つけにくい。

■	366型、376型用パッド。
■	片面は波状で、反対側はV字型溝になっており部品
をしっかり保持。

■	304型ヘッドに付属。
■	303型、304型用ジョー。
■高温、重量物用。

■	315、324、333型交換用ノブ。 ■	380型交換用真空ベースパット。

■	303型、304型用ジョー。
■	353型ジョーと共に傷をつけずに高温、重量物を
保持。
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仕 様
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仕 様 仕 様

材質：6/6ナイロン
定格温度（連続）：93℃

定格温度（断続）：149℃

材質：6/6ナイロン
定格温度（連続）：93℃

定格温度（断続）：149℃
材質：テフロン 定格温度（連続）：260℃

サイズ：W47.6×H38.1mm

材質：スティール 材質：真鍮

303型 304型
適合製品

303型 304型
適合製品

303型 304型
適合製品

380型
適合製品

303型 304型
適合製品

303型 304型
適合製品

315型
333型

324型
適合製品
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