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ベース部／ヘビーデューティー・固定用ヘッド＆ベース

型  番
437

ヘビーデューティー・固定用ヘッド 400型専用

型  番
400

ヘビーデューティー・ベース

型  番
300

標準ベース

型  番
305

低背型ベース

型  番
380

真空吸着ベース

■	重量時、重圧のかかる用途に最適。
■	437型ヘビーデューティー・ヘッドと適合。

■	重量のある部品等の固定に使用します。
■	400型ヘビーデューティー・ベースと適合。

特 長特 長

仕 様

仕 様 仕 様

高さ：63.5mm
ボルト円径：109.5mm

適合ステム径：15.9mm
重さ：600g

取付部表面：76.2×152.4mm
ステム径×長さ：25.4×82.5mm

重さ：390g
溝幅：7.4mm

高さ：82.5mm
適合ステム径：25.4mm

重さ：680g

■他のベースと同様の傾斜、回転、旋回機能を持ち
ながらも高さはわずか63.5mm。
■作業台表面により近い高さでの作業が可能。
■304型低背型ヘッドと併せて使用する際に作業
台の端近くに取り付ければ、ヘッドを作業台の外
にはみだして使用可。

■すべての標準パナバイスヘッド、基板ホ
ルダーに適合。
■特許取得のシングルノブ、コントロール
と独自の分割ボールでヘッドをしっかり
と固定。
■ノブをゆるめる事により分割ボールへの
圧力をゆるめ、ヘッドの取り外しが可能。

■	携帯用に最適。
■	簡単なレバー操作でゴム製ベースを平らな表面
に吸着。

特 長

特 長

特 長

高さ：82.5mm
適合ステム径：15.9mm
重さ：771g

仕 様

仕 様 高さ：95.2mm
ボルト円径：109.5mm
適合ステム径：15.9mm
重さ：635g
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