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Pressmaster

特 長

仕 様

正確さ：
正確な調整と再現性を９段階のダイヤル調整が保証します。
簡単さ：
オーデンを握り、ケーブルを通して一回転させるだけでケーブル
被覆を綺麗に切る事が出来ます。後は、ケーブルを抜いて被覆を
取り去るだけです。
安全：
丸くスムースな外観で軽量なので、持ち運びは簡単。刃等は外に
出ていないので安全です。また、替刃も本体内部に収納されます。
フレキシブル：
最大直径11mmまでの殆どの多軸ケーブル、光ケーブルの被覆
をストリップ出来ます。
信頼性：
50,000回以上のテストに耐える耐久性。通常のナイロンPA6の
2倍の強度の強化プラスティックを形成したボディーです。
経済的：
替刃も購入出来ますので、長くお使いいただけます。

ストリップ可能ケーブル：直径2.5〜11mm
被覆の厚さ：最大1.0mmまで
全体寸法：90.5×39.5×19mm
重量：28g

ケーブルを挟んで回
すだけの簡単作業。

刃の間隔調整はダイ
アル式で簡単、正確。

刃の交換も簡単に出
来て経済的。

丸くてコンパクトなデ
ザイン。

Oden 精密ストリップツール

オーデンは信号、電話、オーディオ、計器、データ送信の
銅線および光ケーブルのストリップに最適な精密スト
リップツールです。
オーデンには刃の高さを９段階に微調整出来るダイヤル
が付いているので、繰り返しの作業でも正確さを失いま
せん。また“X”ポジションにダイヤルを合わせて刃の交換
も可能です。
操作はグリップを握りケーブルを通して回転させるだけ
での簡単操作です。

挟んで回すだけの簡単ツール！

型  番 内  容
4320-0621 オーデン＋替刃
4320-0622 オーデン（替刃無し）
4320-0623 替刃
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