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KGシリーズ：照光式及び非照光式パワーロッカースイッチ押
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環境特性
・保護階級：IP65
・衝撃抵抗：100g／IEC512-4準拠 テスト6c
・振動抵抗：10-500Hz 10g ／IEC512-4準拠 テスト6d
・耐塩水：96時間／IEC512-6準拠 テスト11f
・耐 湿：56日間／IEC68-2-3
・使用温度範囲：2ポジション：-40℃～+85℃

3ポジション：-10℃～+65℃

仕 様
・最大電流／電圧定格：
回路特性1（ON-OFF）／回路特性6（ON-ON）：
15A 12VDC, 10A 24VDC,10mA 14VDC min.
回路特性4（ON-ON-ON）／回路特性4-1R（ON-ON-MOM）：
8A 12VDC, 5A 24VDC
その他の回路特性：
10A 12VDC, 8A 24VDC

・接触抵抗：10mΩ max.（1A 2VDCで）
・絶縁抵抗：1,000MΩ min.（500VDCで）
・耐電圧：2,000Vrms 50Hz min.（端子間）
・VDE認証定格：12（4）A 250VAC, 10A 250VAC max.
・電気的耐久性：10,000回
・機械的耐久性：2ポジション：100,000回、

3ポジション：30,000回
・パネル厚：0.8mm～4.6mm
・使用温度：-40℃～+85℃

構 成
・ケース／べゼル：耐熱プラスチック（UL94-V0）
・端子：真鍮に銀メッキ
・接点：銀粒子（A）
・接点ローラー：真鍮にニッケルメッキ

■ IP65密封・耐衝撃・耐振動・耐塩水・耐湿・
ロッカー保護モジュール式・レーザー印字
※IP仕様については、10ページを参照して下さい。

■ パワータイプ・照光式／非照光式
■ オリジナルデザイン対応
■ 用途：輸送車・公共施設用機器・農業用・船舶用機器
など

●寸法 防水シーリング
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（寸法単位：mm、寸法公差：±0.3mm）

適合
規格

（株）常盤商行HP：http://www.k-tokiwa.co.jp TOKIWA ELENET.JP : http://www.tokiwaelenet.jp
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