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760KIT

P771

型 番 760KIT
pHプローブ
アプリケーション 高品質、ラボ向け用途
計測レンジ 0〜14pH
計測温度 0℃〜100℃
電解液 コンビネーション
本体材質 エポキシ
コネクタ BNC
機械的保護 電極は保護ボトルに入っています。

寸法 本体（L×D）：120×9.5mm
ケーブル長：750mm

pHメータ
計測 レンジ 分解能 確度
pH 0〜14pH 0.01pH ±（0.02pH＋2dgt）
mV 0〜1999mV 1mV ±（0.5%＋2dgt）

■	プラグ＆プレイ機能でプローブ
を取付けてすぐに測定可能

■	pH値：0〜14pH（0.01ph単位）
■	mV：0〜1999mV
■	オプションプローブ（別売）
	  ・ 導電性メータプローブ
	  ・ 溶存酸素計
	  ・ 自動温度補正機能付プローブ
■	mV測定機能
■	手動温度補正機能
■	優れた正確度と信頼性
■	MAX／MIN保存機能
■	データホールド機能
■	オートOFF機能
■	RS-232シリアルインターフェース
■	pH機能の測定エラーを防ぐ為

高い入力インピーダンス

■	分解能：0.01pH
	 確度：±0.02pH
■測定レンジ：0.00〜14.00pH
■コンパクトで水に浮く、丈夫なハウ

ジング（IP57）

■	自動温度補正機能
■	電極は交換可能
■	21×18mm LCDディスプレイ
■	付属の標準液（pH4とpH7）で

簡単に校正

手軽に持ち出して、どこでも使えるpHメータ。丈夫な防水ハウジング、交換可能な
電極、高解像度で長く使える1台です。誤って落としても水に浮く為、回収も容易です。

インテリジェントpHメータキット

760KIT型番

高性能コンパクトpHメータ

P771型番

BK PRECISION

ANAHEIM SCIENTIFIC

型 番 P771
レンジ 0.00〜14.00pH
分解能 0.01pH
確度 ±0.02pH
使用温度範囲 5℃〜50℃、0〜90%R.H.
保管温度範囲 5℃〜50℃、0〜90%R.H.
ATCレンジ 5℃〜50℃
電源 3Vリチウム電池（CR2032）×2
バッテリ寿命 100時間（連続）
ディスプレイ 3½ Digit、21×18mm LCD
寸法 33.5×170mm
重量 85g
ハウジング ABS IP57
付属アクセサリ マニュアル、その他はキット内容参照

キット内容
■	P771 pHメータ
■	3Vバッテリ×2
■	ユーザーマニュアル
■	電解液

■	pH4.00標準液
■	pH7.00標準液
■	校正用ドライバ
■	専用ボックス

760型pHメータはハンドヘルド型マルチファンクションメータです。pHの測定だけでなく、mV、温度測
定も可能です。PC対応なので研究室、フィールドでも使用出来ます。pH値は0〜14pH、mVは0ｍV〜
1999mVまで測定が可能です。pH測定には温度補正機能があります（0℃〜100℃）。またオプション
のプローブを取り付けることで様々な異なる測定が可能です。しかもプラグ＆プレイ機能で、プローブを
取り替えるだけで設定をせずに測定します。


