
（寸法単位：mm）
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360°回転

傾斜角度
可変
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m

（株）常盤商行HP＞ http://www.k-tokiwa.co.jp/ TOKIWA ELENET.JP＞ http://www.tokiwaelenet.jp/

基板ホルダーコンビネーション

エレクトロニクスワークセンター

回転自在基板ホルダー

型  番
372

型  番
324

型  番
333

パナバイス組合せセット（プリント基板用）

・315型	基板ホルダー
・300型	標準ベース

セット構成

・315型	基板ホルダー
・300型	標準ベース
・312型	部品受皿付ベースマウント
・371型	ワークセンター・アクセサリ

セット構成

33
0m

m

15
2m

m

■	幅3〜304.8mmまであらゆる
形状、大きさのプリント基板に
適合する。

■アームは独立して、あらゆる方向
に動かせる。

■	一つのノブで基板ホルダー360°
回転、360°旋回、90°傾斜が可能。
■作業製の向上。

■	8ポジションの旋回設定と6段階
の高さ調整。
■	スプリング入の右側アームは基
板の端を均等な圧力で保持する
ので、あらゆるサイズの基板も
しっかり固定され、一度設定す
れば同サイズの基板の挿入、取
り外しがスムーズに出来る。

特 長

特 長

特 長

仕 様

仕 様

仕 様

適合基板幅：4〜304.8mm
アルミ製アーム高：152mm
最大基板厚：4mm
全高：330mm
重さ：1.1kg

適合基板幅：4〜304.8mm
アルミ製アーム高：152mm
最大基板厚：4mm
全高：343mm
重さ：2kg

適合基板幅：4〜304.8mm
本体ポール高：254mm
重さ：2.9kg
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