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HSシリーズ 密封スイッチ
ミニチュアジョイスティックジョイスティック

■	5-way＝前後左右＋押ボタン（オプション）
■	タクタイル感のある操作感
■	MOM-OFF-MOMアクション
■	溝付ブッシングタイプ有り
■	IP68、IP69K対応

親指で操作出来るミニチュアスイッチタイプ
ジョイスティック。

抵抗負荷と電流／電圧定格
定格 寿命

端子 金メッキ “G” 10mA@30VDC 200,000サイクル
銀メッキ “S” 100mA@30VDC 100,000サイクル

機械的寿命 300,000サイクル
絶縁抵抗 100MΩ（最小、絶縁抵抗計で250VDC）
耐電圧 500VAC/1分
接触抵抗 200mΩ（最大、YHP4328A）
電気的機能 MOM-OFF-MOM

機械的仕様
動作力 5.56N±0.53N※1

垂直方向の最大負荷 200N※1

水平方向の最大負荷 150N※1

可動角 30°（±15）
重量 17g （オプション：HS1DXXXA）

環境仕様
防水 IP68、IP69K※2

動作温度 −25℃〜+80℃

押ボタン（ハンドルオプション“6”）
電気的寿命 100,000サイクル
定格 50mA、12VDC
端子 銀メッキ真鍮
接触抵抗 100mΩ（最大）
絶縁抵抗 100MΩ（最小）、500VDC
絶縁耐力 250VAC/1分
コンタクト回路 1極1投
操作力 1.5lbf
動作耐力 垂直方向から3kgfの静止状態で15秒
動作温度 −25℃〜＋70℃
保管温度 −30℃〜＋85℃

端子
メーカー Molex
メーカー型番 501331-0607
取扱製品 Pico-Clasp ™
回路 6
ピッチ 1.00mm
嵌合コネクタ Molex 501330-0600

オプション取付ハーネス
ワイヤタイプ 28AWG、25cm、PTFE
コネクタ Molex 501330-0600

※1. キャップ上部に掛かる力（キャッスルキャップの場合）。
※2. 全てのオプションはIP68、IP69Kですが、ドロップインマウンティングは取付パネルへの浸水の危険があります。
※3. HSシリーズには6端子のMolex社製端子が取付けられています。受側の端子は付属していません。端子の種類はご希望によりカスタマイズ可能です。

仕様 ※数値は全て公称値です。 

本データシート及び、その内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します。Ⓒ K. Tokiwa &Co. inc., 2017
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HSシリーズ 密封スイッチミニチュアジョイスティック
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③②①HS ④ ⑤ A
シリーズ 	構成内容（下表参照） 

型番構成 ※選択した番号の組合せによっては、存在しない組合せも出来る可能性がありますのでご注意下さい。

●①	ハンドル	※1

0 無
1 キャッスル
2 ウィングハット
3 円錐
4 フィンガーチップ
5 円形ジョグ
6 確認押ボタン付
7 マッシュルーム型 ※2

8 低背型 ※2

●②	マウントオプション
N 無
D ドロップイン
R リアマウント
A ドロップインとリアマウント ※3

T スレッドブッシング

●③	接続方法
1 1.00mmピッチMolexコネクタ

2 1.00mmピッチMolexコネクタ
10インチハーネス付

●④	リミッター
2 2-way
4 4-way

●⑥	コネクタ
S 銀メッキ
G 金メッキ

※1. ハンドル形状及び寸法は下記を参照して下さい。
※2. 溝付ハウジングオプション（②マウントオプション“T”）は選択出来ません。
※3. ドロップインベゼルとリアマウントベゼルが付属します。

※5. 溝付ハウジングオプション（②マウントオプション“T”）は選択出来ません。

ハンドルオプション
1.	キャッスル

Ø17.17

18.67

5.	円形ジョグ

Ø17.22

24.08

2.	ウィングハット

Ø18.36

19.84

6.	確認押ボタン付

Ø17.65

19.99

3.	円錐

Ø17.30

20.35

7.	マッシュルーム型	※5

Ø20.32

20.27

4.	フィンガーチップ

Ø17.42

29.69

8.	低背型	※5

Ø15.24

14.88

（寸法単位：mm）

（寸法単位：mm） ※4. オプション

配線
コネクタ位置 ファンクション ワイヤハーネス

1 確認押ボタン ※4 オレンジ
2 X＋スイッチ 青
3 Y＋スイッチ 黄
4 X−スイッチ 青／白
5 Y−スイッチ 黄／黒
6 Common 白

本データシート及び、その内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します。Ⓒ K. Tokiwa &Co. inc., 2017
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HSシリーズ 密封スイッチミニチュアジョイスティック
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ドロップイン
ベゼル

Oリング

プッシュイン
コネクタ×4

24.64

Ø25.65Ø2.87

24.64

平ネジ用に
面取り×4

1.00×45º
面取り

リアマウントベゼル

1/2 FHフィリップネジ×4

R17.17×2

SSロックワッシャー

ナット

11.94

Ø25.02

ハウジングモデルとカットアウト寸法 （寸法単位：mm）

プラスチックハウジング	−ドロップインオプション

プラスチックハウジング	−	リアマウントオプション

金属製溝付ハウジング	−	ドロップインオプション

1. リアマウントタイプの最大パネル厚は2.032mm。
2. ドロップインタイプのパネル下の深さは16.02mm。
3. 金属製溝付タイプのパネル下の深さは14.55mm。

本データシート及び、その内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します。Ⓒ K. Tokiwa &Co. inc., 2017
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サム（親指）コントローラジョイスティック
サムコントローラは親指で様々な制御が可能になります。CJ、HG等の大型ジョイスティックにも使用出来ます。ON・OFF制御、
360°コントロール、比例制御等、様々なコントロールが可能です。

■	360°のコントロールが可能
■	ヘッド形状オプションも豊富
■	押ボタン付も有り
■	マウスの代替えとしても
■	IP68対応

■	IP68対応のセレクタスイッチ
■	回路特性も豊富
■	アクチュエータ形状は3つから選択
可能

■	非接触ホール効果
■	3ポジション、
	 ON-OFF-ONのアナログ出力
■	3,000,000サイクル
■	IP68対応で1m水没対応
■	ハンドルカラーは3色（黒、赤、黄）
■	冗長出力対応

■	5-way＝上下左右＋押ボタン
	 （オプション）
■	タクタイル感のある操作感
■	MOM-OFF-MOMアクション
■	IP68、IP69K対応

■	ミニチュア
タイプ

■	HRシリーズよりもライトタッチ
■	中心復帰タイプ
■	IP67対応

■	動作・カラーオプションが豊富
■	タブ無し、1タブ、2タブと3つの形状
オプション
■	IP68対応

■	確かなタクタイル感
■	IP69K対応
■	低背コンパクト
■	堅牢：耐衝撃、耐振動、耐塩水噴霧

■	アナログ・USB出力
■	TSシリーズ
	 サムコントローラ付
■	IP67対応可（オプション）
■	握りやすい、エルゴノミック
形状

■	カスタマイズ可能

TSMT
FR

HS

CW

TW

HR

NV

PC
■ジョイスティック、アームレスト、
パネル等への使用に向いています。
■	比例出力
■	中心復帰、1軸アクチュエータ
■	スナップイン取付

本データシート及び、その内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します。ⒸK.	Tokiwa	&Co.	inc.,	2017


