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● ハンダラグ端子型―ケースの長さ：11.2mm

φ6.50

● ハンダラグ端子型―ケースの長さ：8.5mm

● ハンダラグ端子型―ケースの長さ：11.2mm―ブッシングφ16mm―金属ボタン
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仕 様
・最大電流／電圧定格：
銀接点：0.3A 250VAC, 0.6A 125VAC, 1A 30VDC
真鍮に金メッキ接点：100mA 30VDC

・接触抵抗：50mΩ max.
・絶縁抵抗：1,000MΩ min.（500VDCで）
・耐電圧：1,000Vrms 50Hz min.（端子間）

1,500Vrms 50Hz min.（端子とフレーム間）
・電気的耐久性：250,000回
・プランジャーストローク：

・使用温度：-30℃～+65℃

■ 金属型ブッシング 構 成
・ケース：耐熱プラスチック（UL94-V0）
・アクチュエータ：ガラス封入ポリアミド
・ブッシング：真鍮にニッケルメッキ
・接 点：銀（A）、真鍮に金メッキ（CD）
・端子密封：エポキシ
・付属部品：六角ナット（２個）、

ステンレスロックワッシャー（１個）
・パネルカットアウト：

（寸法単位：mm）

（寸法単位：mm）

（寸法単位：mm）

（寸法単位：mm）

※写真中のキャップは
別売です。

特性2
（NC）

特性3
（NO）

特性5
（組合せ）

通常はクローズ9632AB

9635AB 組合せ特性

型 番 回路特性

通常はオープン
9633NAB

9633NCD

型 番 回路特性

・パネルカットアウト：φ16.2mm
・最大電流／電圧定格：
0.3A 250VAC, 1A 30VDC
・端子密封：エポキシ
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回路特性型 番
通常はオープン
（銀接点）9633AX1146

〈回路特性 2〉 〈回路特性 5〉

型番
9600
9600N

回路特性2
2mm
-

回路特性3
1.3mm
0.9mm

回路特性5
1.3mm
-


