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ネジ切り鋲付4mmバナナプラグ ネジ切り鋲付4mmバナナプラグ

ネジ切り鋲付4mmバナナプラグ	2ナット付	

ネジ切り鋲付4mmバナナプラグ ネジ切り鋲付4mmバナナプラグ

型　番 メッキ
1050-6	　 ニッケルメッキ
1050-6-G 金メッキ

（販売単位：1袋［10個入］）

型　番
1050-12

（販売単位：1袋［10個入］）

型　番
1054-8

（販売単位：1袋［10個入］）

型　番
1052-6

（販売単位：1袋［10個入］）

パネルや基板へのナットネジ留めタイプ

バナナプラグ：4mm径標準バナナ
ジャックに適合
定格／	32A、≤30V	AC,	≤60V	DC
材質／	本体：真鍮、スプリング：一体

熱処理ベリリウム銅

型　番 メッキ
1054-15	　 ニッケルメッキ
1054-15-G 金メッキ

（販売単位：1袋［10個入］）

ネジタイプ：M3

ネジタイプ：M3

ネジタイプ：M4

ネジタイプ：M3

ネジタイプ：M3

ネジタイプ：M4

バナナプラグ：4mm径標準バナナジャック
に適合
定格／	32A、≤30V	AC,	≤60V	DC
材質／	本体：真鍮、スプリング：一体熱処理

ベリリウム銅
仕上げ／特注にて金メッキ可能

バナナプラグ：4mm径標準バナナジャック
に適合
定格／	32A、≤30V	AC,	≤60V	DC
材質／	本体：真鍮、スプリング：一体熱処理

ベリリウム銅
仕上げ／特注にて金メッキ可能

バナナプラグ：4mm径標準バナナジャック
に適合
定格／	32A、≤30V	AC,	≤60V	DC
材質／	本体：真鍮、スプリング：一体熱処理

ベリリウム銅
仕上げ／特注にて金メッキ可能

バナナプラグ：4mm径標準バナナ
ジャックに適合
定格／	32A、≤30V	AC,	≤60V	DC
材質／	本体：真鍮、スプリング：一体

熱処理ベリリウム銅

ネジ切り鋲付4mmバナナプラグ	2ナット付

型　番
1052-12

（販売単位：1袋［10個入］）

バナナプラグ：4mm径標準バナナジャック
に適合
定格／	32A、≤30V	AC,	≤60V	DC
材質／	本体：真鍮、スプリング：一体熱処理

ベリリウム銅
仕上げ／特注にて金メッキ可能

これらのプラグやアダプタは絶縁モールドがありませんので高電圧及びショートなどには注意願います。

バ
ナ
ナ
プ
ラ
グ
＆
ジ
ャ
ッ
ク
／
バ
イ
ン
デ
ィ
ン
グ
ポ
ス
ト

バナナプラグ＆ジャック／バインディングポスト Pomona
ELECTRO-PJP

D

バナナプラグ ELECTRO-PJP

52

（寸法単位：mm）

製品の品質向上のため、予告無く外観や仕様が変更になる場合があります。 本カタログ及びその内容、テキスト、画像等の無断転載・無断
使用を禁止します。 ⒸK. Tokiwa &Co. inc., 2022https://www.tokiwaelenet.jpTOKIWAELENET.JP


