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標準色：-0黒、-2赤

（販売単位：1本）

型　番 ケーブル長（L）
5295-36-色指定 914mm

特殊合金のメッキ構造により、熱起電力の影響を極力抑えられるシリーズです。マイクロボルト、ナノボルト単位での精度を求める測定にご使用下さい。熱起電力は
種類の異なる金属の接続部での温度の違いなどにより発生し、マイクロ・ナノボルト単位での測定の誤差を生じる原因となることがあります。

低熱起電力（EMF）パッチコード

標準色：-0黒、-2赤

（販売単位：1本）

型　番 ケーブル長（L）
5291A-24-色指定 		610mm
5291A-36-色指定 		914mm
5291A-60-色指定 1524mm

（販売単位：1本）

型　番 ケーブル長（L）
1756-24 610mm
1756-48 1219mm

標準色：-0黒、-2赤

（販売単位：1本）

型　番 ケーブル長（L）
1693-36-色指定 914mm
1693-60-色指定 1524mm

低熱起電力引込み式外覆付バナナプラグ⇔低熱起電力スペードラグ

低熱起電力シールド付ジャンパー

低熱起電力スペードラグ・ジャンパー

低熱起電力引込み式外覆付バナナプラグ

定格／	1000V	CATIII、7A、最高+55℃
材質／	外覆付バナナプラグ-本体：テルル銅金メッキ、スプリング：ベリリウム銅金メッキ、圧縮スプリング：ステン

レス鋼、絶縁体：ポリプロピレン、ワイヤ：12AWG、10×26/36裸銅線、PVC絶縁体、外径3.66mm

定格／	1000V※、7A、＜30V	rms,	＜60V	DC、最高+55℃
材質／	外覆付バナナプラグ-本体：テルル銅金メッキ、スプリング：ベリリウム銅金メッキ、圧縮スプリング：ステン

レス鋼、絶縁体：ナイロン6、スペードラグ-高伝導ETP銅金メッキ、110銅合金、絶縁体：ポリプロピレン、
ワイヤ：12AWG、外径3.66mm、7×38/36裸銅線、PVC絶縁体

定格／	2000V	DC※、20A、＜30V	rms,	＜60V	DC、最高+55℃
材質／	スペードラグ（赤、黒各1）：高伝導ETP銅金メッキ、110銅合金、ポリプロピレン絶縁体、ワイヤ：12AWG、

7×38/36裸銅線、ポリエチレン絶縁体、編み組みシールド裸銅線、PVCジャケット、	MIL-C-17Aに準拠、
外径6.25mm、シールドリード：18AWG、銅撚線、65×36錫メッキ銅、PVC絶縁体、外径3.66mm

定格／	2000V	DC※、20A、＜30V	rms,	＜60V	DC、最高+55℃
材質／	スペードラグ：高伝導ETP銅金メッキ、110銅合金、ポリプロピレン絶縁体、ワイヤ：12AWG、7×38/36

裸銅線、外径3.66mm、PVC絶縁体

低電圧測定の際、最高の精密度が要求されるKelvin-Varley電圧分割器と使用。分圧抵抗を効果的に低減する保護シールド付。

保護シールドの不要な際に使用の高伝導ETP銅単線スペードラグジャンパー。

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手（身体）に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。
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φ4mm安全バナナパッチコード Pomona
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低熱起電力ケーブル Pomona
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（寸法単位：mm）

製品の品質向上のため、予告無く外観や仕様が変更になる場合があります。 本カタログ及びその内容、テキスト、画像等の無断転載・無断
使用を禁止します。 ⒸK. Tokiwa &Co. inc., 2022https://www.tokiwaelenet.jpTOKIWAELENET.JP


