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（販売単位：1個）

型　番
7043-IEC

BNCオス-安全ダブルバナナソケット BNCオス-安全ダブルバナナプラグ

BNCメス-安全ダブルバナナプラグBNCメス-安全ダブルバナナソケット

絶縁BNC（メス）-ダブルバナナプラグ 絶縁BNC（メス）-安全ダブルバナナプラグ

（販売単位：1個）

型　番
7044-IEC

（販売単位：1個）

型　番
7047-IEC

（販売単位：1個）

型　番
7048-IEC

（販売単位：1個）

型　番
21125

（販売単位：1個）

型　番
21130

定格／	1400V	AC※、3A、500V	CAT	I,	
	 150V	CAT	III、接触抵抗：＜0.8mΩ、
	 使用温度範囲：-20℃〜+80℃
材質／	本体：真鍮ニッケルメッキ、コンタク

ト：真鍮金メッキ、絶縁体：ポリプロピ
レン

定格／	1400V	AC※、3A、500V	CAT	I,	
	 150V	CAT	III、接触抵抗：＜0.8mΩ、
	 使用温度範囲：-20℃〜+80℃
材質／	本体：真鍮ニッケルメッキ、コンタ

クト：真鍮金メッキ、絶縁体：PA6-
PA6.6

定格／	1400V	AC※、3A、500V	CAT	I,	
	 150V	CAT	III、接触抵抗：＜0.8mΩ、
	 使用温度範囲：-20℃〜+80℃
材質／	本体：真鍮ニッケルメッキ、コンタ

クト：真鍮金メッキ、絶縁体：PA6-
PA6.6

定格／	1400V	AC※、3A、500V	CAT	I,	
	 150V	CAT	III、接触抵抗：＜0.8mΩ、
	 使用温度範囲：-20℃〜+80℃
材質／	本体：真鍮ニッケルメッキ、コンタ

クト：真鍮金メッキ、絶縁体：PA6-
PA6.6

定格／	3A、≤30VAC,	≤60VDC、
	 使用温度範囲：0℃〜+60℃
材質／	本体：真鍮ニッケルメッキ、コンタクト：真

鍮ニッケル金メッキ、絶縁体：ポリプロピレ
ン、色：グランド側：黒、信号側：赤

定格／	3A、1000V	CAT	II、
	 使用温度範囲：0℃〜+60℃
材質／	本体：真鍮ニッケルメッキ、コンタクト：真

鍮ニッケル金メッキ、絶縁体：ポリプロピレ
ン、色：グランド側：黒、信号側：赤

（安全バナナプラグを接続） （安全バナナソケットを接続）

（安全バナナプラグを接続） （安全バナナソケットを接続）

BNCオスBNCオス

BNCメス BNCメス

バナナオス

バナナオス

バナナメス

バナナメス

BNCアダプタ-安全ダブルバナナソケット／安全ダブルバナナソケットプラグ

絶縁BNCアダプタ-ダブルバナナプラグ／安全ダブルバナナプラグ

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手（身体）に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。

同
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タ
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各種同軸アダプタ Pomona
ELECTRO-PJP

F

φ4mmバナナ-BNCアダプタ ELECTRO-PJP

89

（寸法単位：mm）

製品の品質向上のため、予告無く外観や仕様が変更になる場合があります。 本カタログ及びその内容、テキスト、画像等の無断転載・無断
使用を禁止します。 ⒸK. Tokiwa &Co. inc., 2022https://www.tokiwaelenet.jpTOKIWAELENET.JP


