
19.30
2.03R.

2.03

1.02

1°
Draft

2.03

19.30
2.03R.

2.03

1.02

1°
Draft

2.03 19.30
2.03R.

2.03

1.02

1°
Draft

2.03

19.30
2.03R.

2.03

1.02

1°
Draft

2.03

25.40
2.03R.

2.30

1.02

1°
Draft

2.03

25.40
2.03R.

2.30

1.02

1°
Draft

2.03 38.10
3.30R.

2.213.30

1.60

1° Max.
Draft

2.29

38.10
3.30R.

2.213.30

1.60

1° Max.
Draft

2.29

66.80

76.20

41.91
57.15

35.05

28.70

57.15

28.70

22.35
38.10

28.70

22.35

（販売単位：1個）

（販売単位：1個）

（販売単位：1個）

（販売単位：1個）

型　番 仕上げ
3753 青エナメル焼付け
3754 なし

型　番 仕上げ
2397 青エナメル焼付け
2400 なし

型　番 仕上げ
2417 青エナメル焼付け
2428 なし

型　番 仕上げ
3601 青エナメル焼付け
3606 なし

これらボックスは青エナメル仕上げか、仕上げなしの2種類。付属のカバーとご使用になると、優れた電波および電磁障害からの保護を発揮します。

ミニチュアサイズ Aサイズ

Bサイズ Dサイズ

カバー厚：1.02mm
交換用カバーには4742型をご使用下
さい。
#2-32×6.35mm平頭ねじ付。

カバー厚：1.02mm
交換用カバーには4245型、取付け用
カバーには3728型をご使用下さい。
#2-32×6.35mm平頭ねじ付。

カバー厚：1.02mm
交換用カバーには4246型、取付け用
カバーには3719型をご使用下さい。
#4-40×6.35mm平頭ねじ付。

カバー厚：1.60mm
交換用カバーには4726型をご使用下
さい。
#4-40×6.35mmフィッリップスねじ付。

材質（共通）／	ハウジング：ダイキャストアルミ合金A380またはA384。
	 青エナメル焼付けは下塗り塗料に関する米国連邦政府基準DOD-P-15328の595	#25109に準拠、あるいは仕上げなし。
	 カバー：1100-H-14アルミMIL-A-8625準拠の透明陽極酸化処理。（カバーとカバー用ねじ付）
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シールドブラックボックス Pomona
ELECTRO-PJP

H

ダイキャスト・アルミボックス Pomona

131

（寸法単位：mm）

製品の品質向上のため、予告無く外観や仕様が変更になる場合があります。 本カタログ及びその内容、テキスト、画像等の無断転載・無断
使用を禁止します。 ⒸK. Tokiwa &Co. inc., 2022https://www.tokiwaelenet.jpTOKIWAELENET.JP


