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ミニテストクリップ	テストリードセット（10色、各色1本）

ミニテストクリップ	⇔	ストレートφ4mmバナナプラグ（金メッキ）

ミニテストクリップ	⇔	安全ストレートφ4mmバナナジャック（金メッキ）

ミニテストクリップ	⇔	安全ストレートφ4mmバナナプラグ（金メッキ）

ご希望の組合せでケーブルアッセンブリを作れます。（カスタムアッセンブリは弊社までお問い合わせ下さい。）

10色：黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白

（販売単位：1セット［10色、各1本、合計10本］）

型　番 ケーブル長
6032-PRO 50cm

標準色：-0黒、-2赤、-4黄、-5緑、-6青、-9白

（販売単位：1本）

型　番 ケーブル長（L）
6033-PRO-050-色指定 50cm
6033-PRO-100-色指定 100cm
6033-PRO-150-色指定 150cm
6033-PRO-200-色指定 200cm

（販売単位：1本）

型　番 ケーブル長（L）
6035-PRO-M-10-色指定 10cm

標準色：-0黒、-2赤、-4黄、-5緑、-6青、-9白

（販売単位：1本）

型　番 ケーブル長（L）
6034-PRO-F10-色指定 10cm
6034-PRO-F100-色指定 100cm

標準色：-0黒、-2赤、-4黄、-5緑、-9白

定格／	500V※、≦30VAC,	≦60VDC、6A、-20℃〜+80℃、抵抗値：＜60m
材質／	コンタクト：真鍮ニッケル金メッキ、絶縁体：ポリプロピレン-PA6、ワイヤ：PVC0.40mm2（灰色）

定格／	500V※、≦30VAC,	≦60VDC、6A、-20℃〜+80℃、抵抗値：＜12mΩ
材質／	コンタクト：真鍮ニッケル金メッキ、絶縁体：ポリプロピレン-PA6、ワイヤ：PVC0.40mm2（灰色）

定格／	500V※、≦30VAC,	≦60VDC、6A、-20℃〜+80℃、抵抗値：＜12mΩ
材質／	コンタクト：真鍮ニッケル金メッキ、絶縁体：ポリプロピレン-PA6、ワイヤ：PVC0.40mm2（灰色）

両端にミニテストクリップ6022-PRO50-N付

プラグ（オス）

ジャック（メス）

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手（身体）に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。

定格／	500V※、≦30VAC,	≦60VDC、6A、	-20℃〜+80℃、抵抗値：＜60mΩ
材質／	コンタクト：真鍮ニッケル金メッキ、絶縁体：ポリプロピレン-PA6、ワイヤ：

PVC0.40mm2（灰色）
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（寸法単位：mm）

製品の品質向上のため、予告無く外観や仕様が変更になる場合があります。 本カタログ及びその内容、テキスト、画像等の無断転載・無断
使用を禁止します。 ⒸK. Tokiwa &Co. inc., 2022https://www.tokiwaelenet.jpTOKIWAELENET.JP


