
38.0

φ2

10.5
18.0

φ4

54.0

18.0

φ0.75

85.0
4.5
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22.0

■BNCコネクタ部の寸法はオス・メス各々全て同じです。
■特注にてご希望のケーブル長及びブレークアウト先端に付ける部品（EPJ製品に限る）のリクエストなどにお応え出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

BNCオス	⇔	積重ね4mmバナナプラグ BNCオス	⇔	ミニテストクリップ	

BNCオス	⇔	ワニ口クリップ BNC	オス⇔	テストプローブ＆ワニ口クリップ

BNCオス	⇔	ミニテストクリップ

BNCオス	⇔	リード線	 BNCオス	⇔	2mmバナナプラグ

型		番 BNC
種類

ケーブル
長

許容電流
（最大） 耐電圧 販売

単位
7181 オス 25cm 3A ≤30V	AC,	≤60V	DC 1本

型		番 BNC
種類

ケーブル
長

許容電流
（最大） 耐電圧 販売

単位
7182 オス 25cm 3A ≤30V	AC,	≤60V	DC 1本

型		番 BNC
種類

ケーブル
長

許容電流
（最大） 耐電圧 販売

単位
7184 オス 25cm 3A ≤30V	AC,	≤60V	DC 1本

型		番 BNC
種類

ケーブル
長

許容電流
（最大） 耐電圧 販売

単位
7186 オス 25cm 2A ≤30V	AC,	≤60V	DC 1本

型		番 BNC
種類

ケーブル
長

許容電流
（最大） 耐電圧 販売

単位
7187 オス 25cm 3A ≤30V	AC,	≤60V	DC 1本

型		番 BNC
種類

ケーブル
長

許容電流
（最大） 耐電圧 販売

単位
7188 オス 25cm 1A ≤30V	AC,	≤60V	DC 1本

型		番 BNC
種類

ケーブル
長

許容電流
（最大） 耐電圧 販売

単位
7189 オス 25cm 1A ≤30V	AC,	≤60V	DC 1本

引込スリーブ

スプリング内蔵
テストプローブ

6608型

BNCメス	⇔	リード線

型		番 BNC
種類

ケーブル
長

許容電流
（最大） 耐電圧 販売

単位
7091 メス 25cm 3A ≤30V	AC,	≤60V	DC 1本

材質／本体：真鍮ニッケルメッキ、コネクタ：真鍮金メッキ、絶縁体：PPまたはPP-PA6ケーブル：シリコン0.4mm2

同
軸
ケ
ー
ブ
ル
ア
ッ
セ
ン
ブ
リ

同軸ケーブルアッセンブリ Pomona
ELECTRO-PJP

G

BNCブレークアウト-オス・メス ELECTRO-PJP
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（寸法単位：mm）

製品の品質向上のため、予告無く外観や仕様が変更になる場合があります。 本カタログ及びその内容、テキスト、画像等の無断転載・無断
使用を禁止します。 ⒸK. Tokiwa &Co. inc., 2022https://www.tokiwaelenet.jpTOKIWAELENET.JP


