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ジャンパーケーブル
ELECTRO-PJPロジックアナライザ等、測定器に接続の場合はEPJのジャンパーケーブルをご使用下さい。

チップの種類 X
（最小）

Y
（最小）

シングルチップ
（テスト中） 3.05 2.79

隣接したテストを
行った時 8.26 7.24

型　番 ピン数 リードパターン ピッチ ボディ寸法
5279 20 5×5 1.27 9.14×9.14
5280 28 7×7 1.27 11.68×11.68
5733 32 7×9 1.27 11.68×14.22
5281 44 11×11 1.27 16.00×16.00
5312 52 13×13 1.27 19.05×19.05
5401 68 17×17 1.27 24.13×24.13
5402 84 21×21 1.27 29.21×29.21

QUAD	CLIPTM	テストクリップ
POMONA●“J”リード付PLCCパッケージのテスト用に設計され、脱着

がしやすく、しっかりと固定できるスナップリング方式を採用。

キット型番 内　容
5515A 上記7種類	各1	ケース入り

材質／	本体：ガラス封入ナイロン製、灰色（+102℃最大）、上部コンタクト：0.635mm平方ピン、燐青銅、金メッキ、下部コンタクト：ベリリウム銅、金メッキ

型　番 タイプ L
（cm）

最大
接触抵抗

最大
電流 最大電圧 標準色※

209078-F-F-10-色指定

20L cm20

φ1.4φ3.5 φ3.5 φ0.8φ0.8
メスメス

10 8mΩ

2A

≦30VAC,	
≦60VDC

-0黒	■

-2赤	■

-4黄	■

-5緑	■

-6青	■

-9白	□

209078-F-F-20-色指定 20 12mΩ

209078-M-F-10-色指定

20L cm205

φ1.4φ3.5 φ3.5 φ0.8φ0.8
メスオス

10 8mΩ

209078-M-F-20-色指定 20 12mΩ

209078-M-M-10-色指定

20L cm205 5

φ1.4φ3.5 φ3.5 φ0.8φ0.8
オスオス

10 8mΩ

209078-M-M-20-色指定 20 12mΩ

209100-AR-10-色指定

7.2 4.8L cm

φ4.4

5.
7

φ1φ1
積重式
オス

積重式
オス

10 8mΩ

209100-AR-20-色指定 20 12mΩ

6822-10-色指定
41.419.7 20L cm

φ
0.
8

φ
5

φ
2 φ11.6

φ3.5φ1.4
10 8mΩ

6824-10-色指定
41.419.7 20L cm

φ
0.
8

φ
4 φ11.6

φ3.5
10 8mΩ

2060/M0.5mm-10-色指定
Lcm41.419.7 20

φ
0.
5

φ
4 φ11.6

φ3
10 ─ 1A -0黒	■

-2赤	■

※お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。
209078-M-F-10-4	（φ0.8オス-メス、L：10cm、色：黄）注文例

（販売単位：1本）

材質／コンタクト：ニッケル下地金メッキ、絶縁材：ゴムまたはポリプロピレンとゴム、ワイヤ：シリコン0.22mm2
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ICテストクリップ Pomona
ELECTRO-PJP

J

PLCC テストクリップ POMONA
ELECTRO-PJP

145

（寸法単位：mm）

製品の品質向上のため、予告無く外観や仕様が変更になる場合があります。 本カタログ及びその内容、テキスト、画像等の無断転載・無断
使用を禁止します。 ⒸK. Tokiwa &Co. inc., 2022https://www.tokiwaelenet.jpTOKIWAELENET.JP


